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Integration von EasyCODE mit pls Universal Debug Engine

Ab Version 1.9.12 der Debug-IDE ,Universal Debug Engine" unterstitzt die , pls Programmierbare Logik &
Systeme GmbH" die neue EasyCODE IEc-Debug Schnittstelle. Damit setzt pls die Unterstiitzung von
EasyCODE die in alteren Versionen bereits Gber die ,Add-In-Schnittstelle™ angeboten wurde konsequent
fort. Technisch heiBt dass - die Tools kommunizieren Uber eine moderne, offene COM-Schnittstelle
anstatt Uber veraltete DDE Commands. Fir Sie bedeutet es mehr Komfort und einen spirbar schnellere

Kommunikation.

Voraussetzungen:

EasyCODE V7.1.0.8 oder hdher und der ,Universal Debug Engine" Desktop von pls in Version 1.9.12 oder
héher sind installiert. Fir beide Applikationen kann die Standardinstallation durchgefthrt werden.

Wenn Sie eine Version hoher als 1.9.12 der UDE installiert haben, kdnnen Sie den nachsten Schritt
Giberspringen. Die dll 's sind bereits im Lieferumfang enthalten und werden automatisch mit installiert.

Etnpacken Sie die DLL-Dateien aus dem Archiv in den Ordner ,ude". Bei einer Standardinstallation

C:\Programme\pls\ude.

Konfiguration:

1. Starten Sie den UDE Dektop und 6ffnen Sie einen Workspace. Legen Sie ggfs. einen leeren
Testworkspace an. Selektieren Sie gewiinschte Hardware und fligen Sie anschlieBend noch ein
Programm hinzu. Z.B. ein Sample aus dem Ordner ,ude\Samples\...\...\*.out™ um die Menls zu

aktivieren.

2. Gehen Sie nun auf den Menipunkt
,Config\Add-In Components" und
aktivieren Sie ,Support of Case Tools
Connection®. Bestatigen Sie den
Dialog mit ,OK".

3. Gehen Sie zurick in das Menu
»Config" und da auf ,Configure Case"
und aktivieren Sie ,EasyCODE".

4. Unter dem Menlpunkt ,Tools\Case
Tool" steht flr das Project
EasyCODE als Editor zur Verfligung
und ermdglicht eine grafische
Weiterentwicklung der Sourcen. Aber
auch direkt am Struktogramm zu
debuggen, Fehler direkt zu beheben,
Anderungen vorzunehmen, einzelne
Zeilen oder Module mit einem Klick
auszukommentieren um sie aus dem
Durchlauf raus zu halten.

UDE Add-On Components Load Stake x|

IIDE Add-ln Component Description

[ Interface to RTI Stehoscope

[ Support of P<ROS

] UDE CAM Recorder

Support of Caze Tools Connection

] Support of DAVE Version 2.x %

[ UDE FLASH/OTP bemary Programming T ool
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[ Delete stored settings after unload

o |

Cancel |

Diese Toolunterstlitzung muss fir jedes Projekt einzeln eingerichtet werden.



5. Wenn im UDE Desktop der Debugger gestartet wurde, kann Tools Config Window  Help
Uber den Menlpunkt ,Case Tool" EasyCODE gestartet werden. Macros. ..
Die aktive Datei wird in EasyCODE geladen, auf die Zeile
positioniert und das Debug Menu aktiviert.
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* prin JOLEVE O unsigned int wBeginTime, wEndTime; ) .
e printf{'with demc ‘ int nlterations, nPrimes; e
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Anmerkung: Derzeit ist es nicht mdglich Speicherinhalte anzuzeigen oder auf Selektionen zu
positionieren. Mégliche Meldungen erscheinen im Command View der UDE.

Wenn Sie Probleme mit dieser Toolkopplung haben wenden Sie sich bitte an das EasyCODE Supportteam.
Fir Fragen zur UDE kontaktieren Sie bitte die pls GmbH.

Kontakt:

EASYCODE GmbH
Lowenberger StraBe 50
D-90475 Nirnberg

Tel: 0049-911-99 840-60

Fax: 0049-911-99 840-97

e-mail: info@easycode.de
support@easycode.de
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